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I.  1. Textová část ÚP Vysoká nad Labem (v souladu s vyhl. 500/2006, příloha č. 7)
1.  Vymezení zastavěného území
Zastavěné území bylo vymezeno k 1.1.2007. Vymezení je zřejmé v grafické části ÚP z výkresů č. I 3a) -1, I 3b) -2 - 5, II 2a), II 2c).
2.  Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
Cílem obce Vysoká nad Labem je vytvoření optimální urbanistické koncepce obce Vysoká nad Labem v souladu s jejími současnými předpoklady a dalšími možnostmi rozvoje. Pro celou obec nebyla před rokem 2004 zpracována žádná územní plánovací dokumentace. Pouze v roce 1998 a v roce 2004 byly vypracovány projektové dokumentace lokality Obicka 2 a lokality Jižní svah. Návrh zadání ÚP je vymezený celým územím obce a jeho hlavními cíli jsou:


· účelné využití území, optimální zastoupení funkcí v území

· odstranění funkčních a prostorových disproporcí

· ochrana a zlepšení životního prostředí, ochrana ZPF a PUPFL
· stabilizace a sociální složení obyvatelstva, posílení ekonomické základny

· ochrana urbanistických, architektonických a kulturních hodnot území, posílení identity občanů s bydlištěm

Podle vyjádření KÚKk odbor životního prostředí a zemědělství (č.j. 15461/ZP/2006) ze dne 26.7.2006 byla koncepce ÚP posouzena z hlediska vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění. Toto posouzení vypracovala fi EMPLA spol. s r.o. HK.

V oblasti životního prostředí jsou k předmětnému záměru vztaženy následující koncepce:

· Plán odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje - vyhláška 3/2004
Strategické cíle POH jsou zaměřeny na provedení změn stávajícího systému tak, aby odpovídal evropskému standardu a aby byl schopen flexibilně reagovat na budoucí potřeby a byl efektivní.

· Koncepce zemědělské politiky Královéhradeckého kraje, 2003
Cílem Programu rozvoje kraje, schváleného zastupitelstvem Královéhradeckého kraje, je zlepšovat podmínky pro život obyvatel na venkově, zvyšovat atraktivitu regionu zlepšováním ŽP a ochranou přírodního území, včetně optimálního využití funkce zemědělské výroby.
· Koncepce ochrany přírody a krajiny
Koncepce specifikuje cíle  v oblasti ochrany přírody a krajiny v rámci zájmového území a vazeb na sousedící regiony. Koncepce navrhuje opatření vedoucí k obnově a ochraně jednotlivých složek ŽP.

·  Integrovaný krajský program snižování emisí a Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Královéhradeckého kraje, 2004
V rámci územního plánování lze již v ranné fázi ovlivnit případné umísťování dalších stacionárních i liniových zdrojů na daném území. Jedná se z velké části o nástroj preventivní. V rámci územního rozhodování lze ovlivnit umístění konkrétní stavby a stanovit podmínky (např. zdroje znečišťování ovzduší a pod.).

· Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje - územní celek HK
Plán spočívá v postupném obnovování technicky zastaralých a málo dimenzovaných vodovodních sítí Dále spočítá v rekonstrukcích starých nevyhovujících kanalizačních úseků a budování nových kanalizačních sítí.

· Program obnovy venkova transformovaný na podmínky Královéhradeckého kraje
Cílem programu je vytvoření organizačních a ekonomických podmínek k podnícení a k podpoře obyvatel venkova a venkovských obcí k tomu, aby se vlastními silami snažili i harmonický rozvoj zdravého ŽP, udržování přírodních a kulturních hodnot venkovské krajiny a rozvoj ekologicky nezávadného hospodářství.
· Územní plán velkého územního celku Hradecko - pardubické sídelní regionální  aglomerace
Koncepce této dokumentace, která byla vypracována v roce 1985 a schválena vládou ČSR usnesením č. 151 z 18.5.1988, včetně změny a doplňku (schváleno usnesením vlády ČR č. 71 ze dne 12.2.1997) a 2. změny a doplňku (schváleno usnesením vlády ČR č. 191 ze dne 26.2.2001), je v zadání respektováno.
3.  Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systém sídelní zeleně
Vysoká nad Labem je obcí, kde naprosto převažuje funkce obytná. V místě není rozvinutá síť občanské vybavenosti a služeb, citelně chybí pracovní příležitosti. Obyvatelé dojíždějí převážně do Hradce Králové.

V původní zástavbě obce Vysoká nad Labem žilo 638 obyvatel. Současný aktuální počet je k 16.5.2007  1017 obyvatel. Celkový výhledový počet obyvatel je 2300.

Vzhledem k velmi dobré dopravní poloze obce, což usnadňuje dostupnost vyšší občanské vybavenosti a pracovních příležitostí, je i do budoucna předpoklad dalšího rozvoje obce. Pro rozvoj mluví i vysoká úroveň technické infrastruktury. Zájem obyvatel o bydlení v obcích v blízkosti města je dán mnoha faktory, m.j. i vysokými cenami pozemků a bytů v Hradci Králové. Dopravní napojení pro cestu do Hradce Králové je kromě silnice III/29810 i silnice III/29813 do Opatovic nad Labem, s pokračováním po Hradubické silnici. Územní plán Vysoká nad Labem obsahuje m.j. také návrh na rozšíření silnice III/29810 směrem na Hradec Králové, včetně cyklostezky. Další nadregionální cyklotrasa je navržena podél Labe.
Z hlediska urbanistické struktury návrh respektuje současný charakter sídla. Nová výstavba navazuje v jižní a severní části obce na hranici současně zastavěného území.

Zástavba na západním svahu směrem na Hradec Králové je navržena na volných plochách svahu pod lesem. Jedná se o zastavitelné plochy A1, A2. Svou jižní částí rozvojová plocha obce Vysoká nad Labem navazuje na současně zastavěnou severní hranici obce. Jedná se o lokality A7, A8 a A9. Lokality A6 a A7 mohou být negativně ovlivněny provozem bývalého střediska živočišné výroby. Může zde být snížena kvalita bydlení. Nepřekročení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb nové obytné zástavby v ploše A3 v důsledku činností na plochách pro výrobu a výrobní složky bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace.
Ostatní zastavitelné plochy A4, A5, A10 jsou navrženy v hranici současného zastavěného území. Pro zastavitelné plochy A1, A2, A3, A6, A7, A8, A9 je nutno vypracovat územní studii, ve které se ověří možný způsob zástavby a napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.
Pro plochy A1, A2, A3, A6, A7, A8 a A9 budou k dokumentaci pro územní řízení doloženy studie odtokových poměrů a hydrogeologický průzkum.
Při navrhování jednotlivých domů je nutné dodržení ochranného pásma plynovodu.

Plochy přestavby se v sídle nevyskytují. Sídelní zeleň je v obci stávající - náves. Ostatní bohatou zeleň tvoří okolní krajina a lesní komplex. Nové plochy zeleně izolační i ochranné jsou navrženy v plochách Z1 - Z8.
Plochy pro novou občanskou vybavenost jsou navrženy za hospodou „U Salavců“ - B2, za stávající prodejnou v centru obce - B3, dále za penzionem s restaurací Hubert na východním konci obce - B4 a pod západním svahem s rozvojovými plochami pro bydlení - B1 . Jižním směrem má navrženou rozvojovou plochu stávající hřbitov - B5.

Větší plocha pro výrobu a výrobní služby je navržena v severní části obce - E1  ve směru na Hradec Králové. Zde je navržena i plocha technického vybavení - C1. Tyto dvě plochy jsou umístěny mezi silnicí III. tř. a přeložkou silnice kolem stávající zástavby obce. Menší plocha E3 pro výrobu a výrobní služby je navržena západně od Salavcovy hospody.
Stávající sportovní areál je návrhem rozvíjen jižním směrem - F1. Nad lokalitami A1, A2 - zástavba na západním svahu pod lesem, je navržena plocha F2 - sportovní plocha komorního rozsahu. Bude sloužit převážně pro obyvatele západního svahu a jeho okolí.
Plochy pro sport a rekreaci jsou navrženy na východní straně za areálem „Polabí Vysoká nad Labem, a.s.“ - D2.  S další rekreační plochou se počítá na ploše bývalé skládky za severní hranicí současně zastavěného území obce - D1. Na nejvyšším bodě vrchu Milíř je navržena turistická rozhledna - rekreační plocha - D3.
4.  Koncepce veřejné infrastruktury a dalšího občanského vybavení pro jejich umisťování

Dopravní infrastruktura

Širší vztahy

Obec Vysoká nad Labem leží na levém břehu Labe, jižně od Hradce Králové, na silnici III/29810 Sezemice - Hradec Králové. Se silnicí I/37 na pravém břehu Labe spojuje obec silnice III/29813 Opatovice nad Labem - Vysoká nad Labem. Nejbližší železniční stanicí jsou Opatovice nad Labem, na trati č. 031 Pardubice - Jaroměř. Autobusové spojení je do Pardubic a do Hradce Králové městskou dopravou (linka č. 18).

Severně od Bukoviny nad Labem bude procházet rychlostní komunikace R35. Silnice III/29810 bude napojena na rychlostní čtyřpruhovou silnici mimoúrovňovou křižovatkou ve vzdálenosti 2,6 km od křižovatky stávajících silnic ve Vysoké. Rychlostní silnice bude mít mimoúrovňovou křižovatkou Opatovice vazbu na čtyřpruhovou silnici I/37 Hradec Králové - Pardubice a mimoúrovňovou křižovatkou Sedlice napojení na dálnici D11.

Základní komunikační síť
Stávající základní síť tvoří silnice III/29810, která prochází od Hradce Králové směrem na Bukovinu nad Labem a Dříteč, kde odbočuje silnice III/2985 do Pardubic. Ze silnice III/29810 odbočuje ve Vysoké místní komunikace, která prochází zástavbou v km 1,8 a končí a pokračuje dále jako lesní cesta směrem na Hrachoviště.

Na severním okraji stávající zástavby odbočuje ze silnice III/29810 úzká silnice III/29813 do Opatovic nad Labem s ocelovým mostem přes Labe, který má omezenou únosnost a jeden jízdní pruh. Nejdůležitější je silnice III/29810 s vazbou na Hradec Králové, Pardubice a na rychlostní silnici R35. Místní komunikace je především v úseku od křižovatky po autobusové obratiště hlavní ulicí stávající zástavby obce, s chodníky a veřejnou zelení.
Stávající komunikace severně od obecního úřadu vedená po p.č. 1303/1, 1303/8, 1303/9, 1303/10 je komunikace určená pouze pro cyklisty a pěší.

Silnice III/29810
Stávající silnice má proměnou šíři vozovky od 5,2 do 5,9 m, bez nezpevněných krajnic a se strmými svahy hlubokých silničních příkopů. Dále má nevyhovující výškové zakružovací oblouky a malé směrové oblouky především na průjezdu obcí. na území Hradce Králové je  navržena její přestavba v kategorii S 9,5 s návrhovou rychlostí 60 km/hod. Skladebné prvky mají šířky: jízdní pruh 3,5 m, vodící proužek 0,25 m, zpevněná krajnice 0,5 m, nezpevněná krajnice 0,5 m. Volná šířka mezi směrovými sloupky 9,5 m. Údaje převzaty ze studie rozšíření silnice v úseku Duran - směr Vysoká nad Labem, ing. L. Klazar, VI. 2001, objednatel Mm Hradec Králové - ÚHA.

V souvislosti s výstavbou rychlostní silnice R35 a s rozvojem obce Vysoká nad Labem až na 2300 obyvatel je navržena přestavba silnice ve stávající trase a rezervní plochy její přeložky kolem stávající zástavby obce. Přeložka silnice má délku 1,9 km, kategorii S 9,5 a návrhovou rychlost 80 km/hod. 

Silnice III/29813
Tato silnice bude rozšířena ze stávající šířky 5 m na šířku 7,5m ze směru před mostem a za mostem. V případě získaných finančních prostředků bude nově zrealizován  i most, který má v současné době omezenou únosnost a nedostatečnou šířku.
Intenzity dopravy

Podle dopravního modelu města Hradec Králové byla na silnici III/29810 zjištěna v roce 2007 intenzita dopravy 4.400 vozidel/24 hod. v průměrném dni v roce, z toho 210 vozidel nákladních + autobusů. Jedná se o úsek silnice mezi Hradcem Králové a odbočením silnice do Opatovic n.L..

Úvaha o intenzitě dopravy v roce 2020:

· růst dopravy na silnicích III. tříd

1,55 : 1,23 = 1,26

-
růst počtu obyvatel obce a podíl na vazbě na HK

3500 : 850 x 0,6 = 2,1
- 
výhledová intenzita


3.280 x 1,26 x 2,1 = 8.700 vcz/24 hod

-
nárůst dopravy nezahrnuje vliv mimoúrovňové křižovatky na R35

Místní komunikace
Místní komunikace z minulého století jsou povětšině jednopruhové obousměrné bez chodníků. Dvě nová sídliště rodinných domů v lokalitě Jižní svah mají novou síť obslužných komunikací, ale jejich napojení na základní silniční komunikaci není bez závad. Navržená síť místních komunikací na jižní straně obce (Velká strana) má hlavní komunikaci odbočující ze silnice III/29810 poblíž zemědělského areálu a směřující do lokality penzionu Hubert. 

Dopravní vybavenost

Je navržena čerpací stanice pohonných hmot při silnici III/29810 v místě, kde by ze stávající trasy odbočovala její přeložka. Pro autobusovou dopravu regionální a městskou slouží zastávky hostinec, škola a obratiště. Pro obyvatele nové zástavby Malé Strany mohou být postupně zřízeny 3 nové zastávky. První zastávka od Hradce by měla být za křižovatkou odbočující komunikace do Roudničky. Dojde-li k výstavbě lokality  Hubert, bude vhodné posunout obratiště MHD na konec silnice. Jsou navržená 2 možná místa.

Cyklistické a turistické trasy

Na severní a východní straně obce se nachází rozsáhlý komplex Novohradeckých lesů s hustou sítí lesních cest. To umožňuje využití pro pěší turistiku, cykloturistiku a běžecké lyžování. Nejvýznamnější je cyklistická mezinárodní Labská cesta č. 24, která je v současné době vedena po silnici III/29810. Vedení po nevyhovující silnici s narůstající automobilovou dopravou vyžaduje její přeložení na místní či účelové komunikace co nejblíže toku Labe. 

Byly zakresleny turistické značené cesty s pásovým značením KČT č. 24 a cyklotrasy doporučené dle mapy Schocart z roku 2001 (Královéhradecko 1:75 000). V obci a v jejím okolí jsou navrženy místní lokální společné stezky pro cyklisty a pěší. Pro obec je nejdůležitější společná cyklistická a pěší stezka vedená za příkopem silnice III/29810 od Hradce Králové po levé straně až k nové místní komunikaci v obci. Dále budou cyklisté používat vozovky místních komunikací. Šířka stezky je shodná s plánovanou stezkou na území Hradce Králové a je 3 m. Měla by mít veřejné osvětlení.

V současné době se zpracovává vyhledávací studie na Labskou cestu mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. Podle zpracovatele ing. Kmoníčka je trasa cyklostezky vedená po levém břehu Labe v těsném sousedství toku. V prostoru Vysoké je možné a účelné propojit cyklostezku Moravské předměstí - Vysoká nad Labem se stezkou Labská cesta. Vhodné spojky jsou proti místní komunikaci do Roudničky a na jižní straně Vysoké po stávající účelové zemědělské komunikaci. Labská cesta č. 24 nazvaná dle projektanta ing. Jindřicha Kmoníčka - „Stezka mechu a perníku Hradec Králové - Pardubice“ je zahrnuta do návrhu a je doplněna vyhodnocením z hlediska důsledků na ZPF.
Účelové komunikace

Zahrnují zemědělské, lesní a přístupové komunikace k nemovitostem. Se souhlasem vlastníka je lze využívat k pěším a cyklistickým trasám.

Parkování a odstavování vozidel

Stávající parkoviště jsou u penzionu Hubert a po obou stranách silnice. Parkoviště je třeba postavit na návsi pro stávající občanskou vybavenost, u hostince, v areálu sportovišť, v novém centru občanského vybavení, ve výrobních zónách a pro obyvatele bytových domů. Odstavování vozidel se děje ve stávajících řadových garážích  u bytových domů a v podnikových garážích. Rodinné domy musí řešit parkování a odstavování vozidel na vlastních pozemcích.

Hluk z dopravy
Vyšší hladinou hluku je ohrožen pruh území podél silnice III/29810. Nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací jsou stanoveny nařízením vlády 502/2000 Sb. a změnou 88/2004 Sb. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A se stanoví součtem základní hladiny hluku 50 dB a příslušné korekce:

den

50 + 5 = 55 dB

silnice III. tř., nová zástavba

noc

50 + 5 - 10 = 45 dB

silnice III. tř., nová zástavba

den

50 + 20 = 70 dB

silnice III. tř., stará zástavba

noc

50 + 20 - 10 = 60 dB

silnice III. tř., stará zástavba

Podél silnice III/29810 v návaznosti na funkční plochu občanské vybavenosti B1 je navržena izolační plocha zeleně Z1. S ochrannou zelení se uvažuje i v plochách pro bydlení A1  a A2. Tato izolační zeleň proběhne podél západní hranice této lokality. Izolační zeleň je navržena i kolem návrhu obchvatu silnice III/29810. 
Ochranná pásma komunikací
Ochranná pásma upravuje zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění a vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích v platném znění. Ve Vysoké nad Labem je pro silnici III/29810 ochranné pásmo 15 m od osy vozovky na obě strany mimo souvisle zastavěné území obce. Toto ochranné pásmo platí pro všechny silnice III. tř. mimo zastavěné území obce.
Vodohospodářská opatření

Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů

Zásobování vodou

Obyvatelé obce Vysoká nad Labem jsou zásobováni z veřejného vodovodu v majetku obce, který je součástí akciová společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové (provozovatel vodovodu) a který je součástí Vodárenské soustavy Východní Čechy (vodovodu Hradec Králové).

Zdrojem pitné vody jsou jednak stávající vodojemy na Novém Hradci Králové s celkovým objemem akumulované vody 48.000 m3 pitné vody. Z vodojemů na Novém Hradci Králové je vedena trasa vodovodu do obce Roudnička a pokračuje jižním směrem až do Vysoké nad Labem. V obci z tohoto zásobního řadu odbočují rozvodné řady pro zástavbu. Do Roudničky je veden řad DN 300 mm z vodojemů na Novém Hradci Králové.

Západní částí katastru obce prochází hlavní propojovací vodovodní řad DN 500 mm Hradec Králové - Pardubice. Pro posílení místního vodovodu v obci je jižně pod obcí provedena odbočka z tohoto propojovacího řadu Pardubice - Hradec Králové.

Zástavba obce je v tlakovém pásmu vodojemů Nový Hradec Králové s kótami min. 275,00 m/ max. 280,00 m.

Ve špičkách se ve vyšších partiích obce projevují problémy s nedostatečným tlakem. Při vzniku těchto problémů je uváděno do provozu propojení na stávající vodovod DN 500 mm a tím jsou tyto nedostatky v tlakových poměrech vyrovnávány.

Na systém veřejného vodovodu obce jsou napojeni téměř všichni obyvatelé. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení.

Vodovodní řady jsou provedeny z PVC a litiny a mají dimenzi od 80 do 150 mm. Některé koncové řady jsou provedeny z rPE 2“. 

V původní zástavbě obce Vysoká nad Labem žilo 638 obyvatel. S ohledem na intenzivní rozvoj bydlení v obci se počet trvale bydlících obyvatel neustále mění (roste). Současný aktuální počet obyvatel je přes 800.

Původní počet obyvatel obce





638 osob

Celkový výhledový počet obyvatel



         2 300 osob

Pro výpočet potřeby vody byla uvažována hodnota 130 l.os-1.den-1, což je průměr na jednoho napojeného obyvatele na území, spravovaném a. s. Vodovody a kanalizace Hradec Králové. Vybavenost byla uvažována v souladu s normovou hodnotou 20 l.os-1.den-1 a potřeba vody pro zemědělství zhruba na současné úrovni. Z toho je nutná potřeba vody pro celou obec:

	Potřeba pitné vody
	počet
	l.os.den-1
	celkem
	
	

	1.
	Obyvatelstvo
	2 300
	130
	299 000
	
	l.den-1

	2.
	Vybavenost
	2 300
	20
	46 000
	
	l.den-1

	3.
	Zemědělství
	1
	25 000
	25 000
	
	l.den-1

	
	celkem
	
	370 000
	
	l.den-1

	
	
	Qd
	
	370
	
	m3.den-1

	
	Přehled:
	Qp
	=
	4,28
	
	l.s-1

	
	
	kd
	=
	1,5
	
	

	
	
	Qm
	=
	6,42
	
	l.s-1

	
	
	kh
	=
	1,8
	
	

	
	
	Qh
	=
	11,56
	
	l.s-1

	
	Souhrnné množství:
	Qrok
	=
	135 050
	
	m3 


Z výše uvedených výpočtů je zřejmé, že pro navrhovaný rozvoj obce je vydatnost obou zdrojů (stávající potrubí DN 150 z VDJ NHK i propojovací potrubí DN 150 mm z nadokrskového řadu DN 500 mm) dostatečná. 

Otázkou je zásobení ve špičkách v případě výpadku jednoho z těchto zdrojů. 

Dimenze i kapacita jednotlivých řadů je dostatečná i z hlediska zásobování požární vodou a je v souladu s ČSN 73 0873.

Kanalizace a čištění odpadních vod

Kanalizace v obci Vysoká nad Labem je jednak jednotná, a jednak oddílná, která je ovšem svedena do stávající jednotné stokové sítě. Profily stávající kanalizace jsou 250 – 800 mm. Na stávající kanalizaci (na její srážkové větvi) je navržena dešťová zdrž pro zachycení přívalového deště, který spadne na část území obce s oddílnou kanalizací.

Kanalizační systém obce je zakončen mechanicko-biologickou ČOV, která byla uvedena do provozu v roce 2003. 

Kapacita stávající ČOV je po dostavbě a intenzifikaci v r. 2006 - 1 200 EO.

Na kanalizaci je před zaústěním do čerpací stanice před ČOV dešťový oddělovač, který zajišťuje při dešťových srážkách oddělení přebytečných ředěných vod do recipientu.

Obec má právoplatné povolení k nakládání s vodami pro ČOV a má zpracován kanalizační řád. Obec má dále zpracován pasport stávající kanalizace a generel kanalizace s využitím počítačového modelu, kterým byly ověřeny hydraulické parametry stávající stokové sítě s ohledem na plánovaný rozvoj výstavby v obci.

Pro kanalizační systém v obci Vysoká nad Labem byl zpracován generel, ve kterém byl zcela konkrétně a přehledně zpracován návrh odvedení splaškových i srážkových vod ze stávající i nově navrhované zástavby.

Při respektování doporučení tohoto generelu by neměly vznikat na kanalizační síti závady v odvedení splaškových a dešťových vod.

Stávající generel kanalizace by měl být upraven podle navrhované zástavby a uveden do souladu s nově navrhovanými rozvojovými plochami v obci.

V návrhovém období budou na kanalizační síť a tím i na ČOV kladeny stále větší nároky, což vyplývá z velikosti rozvojových ploch pro bytovou výstavbu. Stávající jednotná kanalizace, která svým technickým stavem resp. kapacitou nevyhovuje, bude ve vybraných úsecích rekonstruována.

Při dalším rozvoji obce je nutné počítat po vyčerpání kapacity stávající ČOV s převedením všech splaškových vod z obce na ČOV města Hradec Králové, tzn. se zrušením stávající ČOV ve Vysoké nad Labem. 

Stávající stavební objekty ČOV mohou být po úpravě využity pro účely občanské vybavenosti. Část stávajícího zařízení bude využita pro čerpání splaškových vod do HK.. Toto řešení se shoduje s generelem kanalizace Vysoká nad Labem.

V ÚP obce Vysoká nad Labem je navrženo několik významných, rozsáhlejších ploch, určených k bydlení, jejichž odkanalizování bude mít podstatný vliv na nakládání se splaškovými vodami. 

Všechny tyto plochy budou odkanalizovány oddílnou kanalizací. S ohledem na rozsáhlost území a poměrně nepříznivou výškovou konfiguraci území budou muset být splaškové odpadní vody částečně přečerpávány.

Odvedení srážkových vod z navržených lokalit bude mít rozhodující vliv na dimenzování srážkové (dešťové) kanalizace. Stávající zástavba obce je odkanalizována jednotnou kanalizací. S ohledem na uvažovaný nárůst obyvatel a očekávané komplikace s vybudováním jednotné kanalizace, jsou srážkové vody z nově urbanizovaných ploch odvedeny samostatně do povrchových otevřených příkopů a následně do recipientu, kterým je Labe.

Pro plochy A1, A2, A3, A6, A7, A8 a A9 budou k dokumentaci pro územní řízení doloženy studie odtokových poměrů a hydrogeologický průzkum.
	Bilance odpadních vod
	počet
	l.den-1
	průtok
	
	

	1.
	Obyvatelstvo
	2 300
	130
	299 000
	
	l.d-1

	2.
	Vybavenost
	2 300
	20
	46 000
	
	l.d-1

	3.
	Zemědělství
	1
	5 000
	5 000
	
	l.d-1

	
	celkem
	
	350 000
	
	l.d-1

	
	
	Qd 
	=
	350
	
	m3.den-1

	
	
	
	=
	4,05
	
	l.s-1

	
	
	kh
	=
	2,1
	
	

	
	
	Qmax
	=
	8,51
	
	l.s-1

	
	
	Qh
	=
	30,63
	
	m3.hod-1

	
	
	přepočet
	=
	2 333
	
	EO

	
	
	Qměsíc
	=
	10 500
	
	m3 

	
	
	Qrok
	=
	127 750
	
	m3 


Vodní toky a plochy

Obcí Vysoká nad Labem protéká Labe ve svém řkm cca 150 - 154. Tok je ve správě Povodí Labe s. p. 

Tok Labe vykazuje následující průtokové charakteristiky:

Q 355


9,78 
l.s-1
Q 20

            593 
m3.s-1
Q 100

            822 
m3.s-1
Zátopové území v obci je stanoveno jeho správcem. Rozliv, resp. vybřežení větších průtoků je pouze v rámci inundace a dosud nebyly při povodních vlivem konfigurace terénu způsobeny žádné významné škody na majetku občanů.

Labe je vodohospodářsky významný tok.

Číslo hydrologického pořadí

Labe


1 – 03 – 01 – 014, 

plocha povodí  4 240,42 km2
V katastru obce Vysoká nad Labem je jeden rybník, který je vlastně částí bývalého slepého ramene. Rybník je ve správě a. s. Polabí Vysoká n. L. 

Povrchový tok Labe bude udržován pravidelnou péčí, nikoli regulačními prvky. Při opravě koryta musí veškerá činnost odpovídat revitalizačním opatřením v rámci ochrany krajiny a přírody.

Pro koupání v obci není vhodná vodní plocha, které by bylo možné k tomuto účelu využít.

Na stávajících melioračních odpadech, které zejména v jižní části řešeného území odvodňují lesní a polní pozemky, doporučujeme vysázet doprovodnou nízkou a středně vysokou zeleň, která bude bránit zarůstání příkopů buřinou a rákosím.

Na bezejmenné povrchové vodoteči navrhujeme zřízení retenční nádrže se stálým nadržením, která bude vyrovnávat nepravidelné odtoky dešťovou kanalizací z plánované zástavby.

Zásobování zemním plynem

Současný stav

Území obce Vysoká nad Labem je zásobováno zemním plynem z regulační stanice tlaku plynu VTL/STL „Borek“, která je součástí vysokotlaké sítě ve vlastnictví Východočeské plynárenské a. s. Hradec Králové a která je umístěna mimo katastr obce Vysoká nad Labem. Do zástavby obce Vysoká nad Labem j zemní plyn zaveden pomocí STL přívodního plynovodu, který je veden přes zemědělsky obdělávané pozemky na jižní okraj intravilánu obce Vysoká nad Labem. Dále je jednotlivým odběratelům zemní plyn dodáván prostřednictvím místní stávající STL plynovodní sítě o tlaku plynu 300 kPa.

Stávající STL plynovodní sít zahrnuje i STL plynovodní rozvod pro lokalitu stavebních parcel „Jižní svah“, který byl již zrealizován.

Návrh

Nově navržené plochy jsou v rámci návrhu ÚP, oproti rozsahu zahrnutém v Urbanistické studii, zredukovány. Maximální nárůst obyvatel je stanoven na 1500 osob, což odpovídá celkem cca 437 bytovým jednotkám. Objekty v rámci uvedených rozvojových ploch včetně ploch občanského vybavení a výrobních ploch budou vytápěny zemním plynem.
Uvedený rozsah se rovná rozsahu I. etapě zahrnuté v původní Urbanistické studii. Kapacitu zemního plynu pro tento rozsah bude možné zajistit pomocí stávající STL plynovodní sítě v obci Vysoká nad Labem. Pro plochy navržené v rámci ÚP (max. 428 RD + drobné provozovny v rámci navržených výrobních ploch) budou navrženy nové odbočky a přípojky ze stávající STL plynovodní sítě, které zajistí jejich plynofikaci.

V případě navýšení nad výše uvedený rámec maximálního odběru zemního plynu musí být provedeno přehodnocení technického řešení plynofikace, protože nebude stačit kapacita stávající plynovodní sítě a bude nutné provést některé zásahy a změny ve stávající plynovodní síti.

Ochranná pásma

Pro stávající plynárenská zařízení jsou v zákoně č. 458/2000 Sb. stanovena ochranná pásma, která je nutné respektovat:

· u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek v zastavěném území obce na obě straně od osy plynovodu........................................................................1 m

· u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek na obě strany


od osy plynovodu ..................................................................................................... 4 m

· u technologických objektů na všechny strany od půdorysu ..................................... 4 m

· v lesních průsecích jsou provozovatelé přepravní sítě nebo distribuční soustavy povinni udržovat volný pruh pozemků na obě strany od osy plynovodu v šířce ................... 2 m.

Bezpečnostní pásma:

Uvedený zákon kromě ochranný pásem stanovuje pro plynárenská zařízení ještě pásma bezpečnostní takto:

· odpařovací stanice zkapalněných plynů ............................................................ 100 m

· regulační stanice vysokotlaké ...........................................................................    10 m

· vysokotlaké plynovody do DN 100 mm .............................................................. 15 m

        do DN 250 mm ............................................................... 20 m

        nad DN 250 mm ............................................................. 40 m.

Musí být respektována výše uvedená stávající plynárenská zařízení, která zasahují do navržených rozvojových ploch např. u ploch A8. V tomto případě je nutné v případě potřeby zajistit v dostatečném časovém předstihu přeložení stávajícího STL plynovodu.

Závěr

Vzhledem k rozsahu navržených lokalit se doporučuje, vždy po upřesnění rozsahu zástavby v jednotlivých lokalitách, vypracování generelu pro rozšíření stávající plynovodní sítě, který by stanovil veškerá nutná opatření pro toto rozšíření a který musí být konzultován a odsouhlasen s VČP NET, s.r.o.
Podklady

Jako podklad pro zpracování ÚP byly poskytnuty aktualizované zákresy stávajících plynovodních rozvodů od Východočeské plynárenské, a.s. Hradec Králové oddělení GIS a dále byla provedena konzultace s p. Tichým za VČP NET, s.r.o.
Zásobování elektrickou energií

Stávající stav
Řešené území je zásobováno el. energií systémem 35 kV z vedení VN 868 s možností provozního zajištění z propojeného systému VN. V současné době zásobuje předmětné území 8 elektrických stanic  (TS) o celkovém instalovaném transformačním výkonu 3260 kVA. Z uvedeného počtu stanic zásobuje obyvatelstvo a služby šest TS (2700 kVA), podnikatelský odběr TS 792 a 928 (560 kVA). V rámci uvolnění prostoru pro stavební rozvoj sídliště RD Vysoká nad Labem, připravuje a.s. VČE realizaci kabelové stanice (T 1268, včetně přívodního kabelového vedení VN, náhradou za stávající stožárovou stanicí č. 1268 a nadzemní vedení VN. Rozvod NN sítě je v prostoru původní zástavby obce řešen nadzemním vedením. Zaústění některých stanic do rozvodného systému NN a síť nízkého napětí v nové výstavbě je provedena zemním kabelovým vedením. Z hlediska přenosových možností, jakož i mechanického stavu, stávající síť NN plně vyhovuje současnému odběru el. energie. Provozním napětím je normalizovaná soustava (TN - C), 230/400 V, 50 Hz s ochranou nulováním.
Přehled o stávajících TS je uveden v následující tabulce

	Číslo TS
	Název
	Druh TS
	Rok výstavby
	Transformátor (kVA)
	Majitel

	
	
	
	
	instalovaný
	výhledový
	

	161
	Vysoká n/L - K Lesu
	příhradová
	1977
	250
	400
	VČE

	349
	Vysoká n/L - U ZD
	4sl.bet.
	1961
	160
	400
	VČE

	792
	Vysoká n/L - ZD
	příhradová
	1976
	400
	630
	cizí

	1015
	Vysoká n/L - MŠ
	2sl.bet.
	1986
	400
	630
	VČE

	1277
	Vysoká n/L - Obicka I
	2sl.bet.
	2001
	630
	630
	VČE

	1268
	Vysoká n/L - Obicka II
	2sl.bet.
	2000
	630
	630
	VČE

	1227
	Vysoká n/L - ČOV
	2sl.bet.
	1996
	630
	630
	VČE

	928
	Vysoká n/L 
	příhradová
	1981
	160
	400
	VČE

	Celkový instalovaný transformační výkon v kVA
	2700/560
	3320/1030
	VČE/cizí


Vzhledem k tomu, že řešené území se nachází na rozhraní dvou z technického hlediska rozdílných systémů VN, zásobuje síť VN napájecí bod 110/35 kV Pardubice - Sever.
Příkon řešeného území

Jelikož nejsou údaje o maximálním zatížení  jednotlivých TS, je současný příkon odběru u obyvatelstva a služeb odvozen z předpokladu maximálního využití 60% instalovaného transformačního výkonu při účiníku (cos( = 0,9). Stanovení výše podnikatelských odběrů vychází z předpokladu 70% využití transformace VN/NN a (cos( = 0,95).

	odběr
	odhadovaný nesoudobý maximální příkon v kW


	obyvatelstvo a služby
	1460

	podnikatelský s vlastní stanicí
	370

	celkový příkon území
	1680 kW


Celkový současný nesoudobý maximální příkon řešeného území je odhadován na cca 1680 kW. Předpokládaná vzájemná soudobost odběrů ve výši 0,7 stanovuje soudobý příkon na cca:

1180 kW

Přesnější údaje o velikosti maximálního soudobého maximálního příkonu území, lze získat měřením, které by bylo nutno objednat u provozovatele el. sítě.

Posouzení stávajícího stavu zásobováním el. energií

S ohledem na technické možnosti stávajících TS, bude možné z podstatné části výhledové výkonové požadavky stávajícího odběru v některých lokalitách zajistit ze současných TS, výměnou transformátorů za výkonově vyšší jednotky. Podmínkou je přenosová schopnost sítě NN. Současné podnikatelské aktivity, pokud nepřesánou technické možnosti rozvodného systému, případně výkonových kapacit TS, bude možno zajistit ze stávajících TS. V případě výrazného požadavku nebo výstavby mimo dosah rozvodného zařízení, bude odběr el. výkonu, řešen pomocí nové TS. Současná koncepce zásobování systémem 35 kV zůstane i ve výhledu zachována.
Podklady pro grafickou část ÚP byly získány z ústřední dokumentace a.s. VČE a ověřeny v terénu.

Návrh

Předkládaný územní plán řeší v rozvojových plochách výstavbu cca 437 bytových jednotek umístěných převážně v RD prostorově rozložených v severozápadní a jižní části obce. V návrhu je předpokládáno posílení služeb a prostor pro blíže nespecifikovanou podnikatelskou činnost. Rozhodujícím faktorem pro stanovení výhledové potřeby elektrické energie je způsob vytápění. S ohledem na provedenou plynofikaci obce předpokládá se, že el. vytápění nepřekročí 3% výši u nově budovaných RD. Předpokladem k stanovení odhadu výhledového el. příkonu obce, je příkon 15 kW pro jeden RD s el. vytápěním. U RD bez el. vytápění a bytové jednotky, bude brána v úvahu elektrifikace ve stupni „B“ dle ČSN 33 2130 (dodatku 2) ve výši 11 kW na RD případně byt. Soudobost odběru el. příkonu pro skupinu odběratelů je převzata z výše uvedené ČSN. U stávající zástavby nepřekročí roční výkonový nárůst hodnotu 2%. U současných podnikatelských odběrů je očekáván maximální výkonový nárůst 1,3%. Výkonový předpoklad je vztažen k roku 2020. Vzhledem k tomu, že nově navrhované plochy pro výrobu, případně výrobní služby nejsou blíže specifikovány, bude zajištění el. výkonu řešeno pomocí nových TS, které jsou uvedeny v grafické části územního plánu. Výkonový požadavek u nově vzniklých služeb (řemesla a podobně), vlivem zvětšení počtu obyvatel je proveden odhadem.
	odběr
	předpokládaný nesoudobý výhledový
el. příkon řešeného území v kV

	obyvatelstvo a služby - stávající zástavba
	2000

	současná podnikatelská sféra
	450

	nová výstavba ≈ 437 b.j.
	1900

	nová vybavenost, služby - odhad
	150

	celkový výhledový el. příkon
	4500


Celkový výhledový maximální el. příkon řešeného území při respektování vzájemné soudobosti 0,8 lze očekávat ve výši cca:

3600 kW

Nové podnikatelské aktivity (výroba, technické služby, atd.), které jsou v návrhu územního plánu uvažovány podél západního okraje obce, mohou ovlivnit celkový el. příkon řešeného území. Situování stávajících i navrhovaných TS umožní zásobování těchto odběrů el. energií.

Navrhovaná výstavba si vyžádá výkonových předpokladů realizaci a TS. Výstavba nových elektrických stanic je situována do lokalit do lokalit se soustředěnou výstavbou RD a předpokládaných prostorů výrobních služeb. Západní část obce, která zahrnuje prostor od lokality A1 až po stávající středisko zemědělské výroby, bude doplněna o 4 nové TS. Jižní sektor obce si vyžádá realizaci dalších 5 el. stanic. U předpokládané nové vybavenosti a služeb v blízkosti navrhovaných stanic, bude možno řešit zásobování těchto odběrů z navrhovaných TS. U podnikatelských odběrů bude v případě uplatnění podmínek o kategorizaci odběru, zásobování el. energií řešeno ze samostatných el. stanic. V době zpracování územního plánu obce nelze takové odběry stanovit. Z hlediska výhledových potřeb řešeného území v oblasti zásobování el. energií, je nezbytně nutné rezervovat místa pro nové TS, včetně koridoru pro vedení VN.
Rozvod systému VN

Vzhledem k tomu, že rozsah navrhované přístavby svou velikostí rámec obce, je návrh rozvodného systému VN řešen s minimálním využitím nadzemního vedení ve vztahu k nové výstavbě. Z tohoto důvodu bude pro rozvod VN v rámci jednotlivých lokalit použito zemního kabelového vedení VN a odpovídajících typů stanic.
Zásobovací systém VN (35 kV), který je v současné době proveden nadzemním vedením, bude z části zachován a rozšiřován v okrajových zónách řešeného území dle potřeby odběru. V lokalitách nové výstavby při západní a jižní straně řešeného území s výraznou hustotou zástavby, bude s ohledem na celistvost řešeného území využito nadzemního vedení VN pouze k zajištění provozní spolehlivosti kabelového vedení. Předkládaný územní plán vychází z použití zemního kabelového vedení VN, včetně odpovídajících TS pouze v prostoru navrhované zástavby s přechodem do nadzemního vedení prostor zástavby.

Navrhované použití kabelového vedení VN umožní odstranění stávajícího rozvodu nadzemního vedení 35 kV v jednotlivých lokalitách. Zároveň si vyžádá nahrazení stávajících stožárových TS 1268, 1277 (nevhodné situování) a 161 kabelovými.

Vzhledem k tomu, že stávající nadzemní vedení VN, které musí být zachováno prochází v lokalitě A7 navrhovanou obytnou zástavbou, bude pro uvolnění prostoru pro výstavbu provedena menší úprava trasy nadzemního vedení VN. V souladu se zákonem č.458/2000 Sb. (§46), je nezbytně nutné dodržet nejen ochranná pásma k zařízení elektroenergetiky, ale i volný přístupový prostor (průchod) podél vedení VN. V případě, že navrhovaná zástavba si vyžádá v počátečním období úpravy (přeložky) na stávajícím rozvodném zařízení, budou veškeré tyto změny posuzovány ze strany VČE a.s. dle zákona č.458/2000 Sb. (§47), jako investice toho, kdo potřebu přeložky vyvolal.
Rozvod systému NN

V souladu s požadavky provozní složky VČE a.s., budou při realizaci nové výstavby dodržovány následující pravidla:

a) napojení nových ojedinělých RD bude řešeno ze stávající NN sítě i za předpokladu její úpravy

b) napojení lokalit s větší energetickou náročností bude provedeno z nových, nebo ze stávajících TS po jejich případné technologické úpravě.

Způsob napojení na rozvodnou síť a použití rozvodného systému NN (zemní kabelové nebo nadzemní vedení), určí provozní složka VČE a.s. U nové soustředěné výstavby je zásadním předpokladem řešit rozvod systému NN zemním kabelovým vedením.

Ochranná pásma elektrizační soustavy
Dle zákona č. 458/200 Sb. s platností od 1.1.2001 dle §46 a v souladu s §98, odst.2, který potvrzuje platnost dosavadních právních předpisů určujících ochranná pásma dle zákona č.79/1957 a zákona č. 222/1994 Sb. §19 (s účinností od 1.1.1995) jsou pro zařízení elektroenergetice platná následující ochranná pásma.

	Zařízení
	Dle zákona č.76/1957
	Dle zákona č.222/1994
	Dle zákona č.458/2000

	nadzemní vedení do 35kV - vodiče bez izolace
	10
	7
	7

	podzemní kabelové vedení do 110 kV, vč. měřící a zabezpečovací techniky
	1
	1
	1

	zděné el. stanice s převodem do 52 kV
	-
	-
	2

	stožárová el. stanice nad 1 kV do 52 kV
	10
	7
	7


Uvedené vzdálenosti jsou v metrech od krajního vodiče u nadzemního vedení na obě strany. Ochranné pásmo pro podzemní vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu.
Nakládání s odpady

Zneškodňování odpadů ve Vysoké nad Labem probíhá svozem a skládkováním. 
Svoz popelnic zajišťuje pro celou svozovou oblast 1x za 14 dnů fi Marius Pedersen. Separovaný sběr je skladován na vytipovaných místech v obci. Pro návrhové období je uvažováno se zachováním systému svozu odpadu s tím, že bude postupně rozšiřován sortiment tříděného odpadu (papír, nebezpečné odpady atd.).

Doporučujeme sledovat producenty průmyslových odpadů, zda s nimi nakládají dle zákona č. 125/1997 Sb.

Veškeré prostory užívané k černému skládkování je nutno asanovat a plochy rekultivovat.

Plochy občanského vybavení

Plocha navržená za Salavcovou hospodou - B2, je určená pro zařízení veřejné správy - nový obecní úřad, služby, pošta, ordinace lékařů, lékárna. Na tuto lokalitu je již vypracovaná v současné době studie. Tato plocha má přiměřené umístění a dostupnost.
Rozvojová plocha hřbitova - B5 je navržená rovněž výhradně pro obecní účely (v návrhu je nárůst obyvatel z původních 650 na 2300 obyvatel).

Ostatní plochy občanského vybavení - B1, B3, B4, navazují na navržené plochy bydlení nebo na stávající občanskou vybavenost a pravděpodobně to budou plochy tržní. 
5.
Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů a podobně

Charakter krajiny a zástavby
Obec Vysoká nad Labem se nachází ve svažitém terénu, s průměrnou nadmořskou

výškou 240 m.n.m. Ráz krajiny je dán plochami zemědělsky obdělávané půdy, lesního porostu a zastavěného území. Západní částí obce protéká vodní tok Labe. Obec je tvořena z převážné většiny zástavbou rodinných domů, která se dělí na dvě části podle stáří. Do „starší“ části patří domy, postavené před rokem 1998 (194 rodinných domů), „novou“ část obce tvoří nově postavené rodinné či bytové domy (cca 300 čísel popisných). Při sčítání lidu v r. 2001 měla obec 649 obyvatel, v roce 2003  682 trvale žijících obyvatel a v roce 2006 celkem 952 obyvatel.
Geomorfologie

Řešené  území  spadá  do  okrajové  části pardubické kotliny, při jejím styku  s  vyšším

terénem na východě, který náleží již k tzv. Třebechovické tabuli. Jedná se o přechodnou část tabulového reliéfu do reliéfu říční nivy. 
Geologie

Území náleží do Pardubické kotliny, což je erozní kotlina v povodí Labe. Geologickým podkladem je křídový útvar projevující se jako písky, štěrkopísky, opuky a slíny.
Území je velmi bohaté na zdroje podzemní vody. 
Hydrologie

Hydrologicky je v řešeném území dominantní řeka Labe. Labe tekoucí západně od obce je vodohospodářsky významný tok se stanoveným záplavovým územím. 
V katastru obce je jeden rybník.

Funkce lesa

Komplex lesa v katastru Vysoká nad Labem je nutno brát jako důležitý ekostabilizační prvek v krajině. Les plní nejen funkci dřevoprodukční, ale má také veliký význam pro mezoklima a mikroklima krajiny. Důležitá funkce lesa je též půdoochranná, rekreační a estetická.

Územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky

ÚSES je vybraná soustava ekologicky stabilnějších částí krajiny, účelně rozmístěných podle funkčních a prostorových kritérií.

Dle zákona č. 114/1992 S. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, je územní systém ekologické stability krajiny vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystému, které udržují přírodní rovnováhu.
Cílem ÚSES je izolovat od sebe ekologicky labilní části krajiny soustavou stabilních a stabilizačních ekosystémů.

Ekosystém je funkční soustava živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou navzájem propojeny, vzájemně se ovlivňují a vyvíjejí.
Biocentrum je část krajiny, která svou velikostí a stavem ekologických podmínek umožňuje existenci druhů nebo společenstev rostlin a živočichů.

Biokoridor je část krajiny, která spojuje biocentrum a umožňuje organizmům přechody mezi biocentry. 

Podle významu a rozsahu jsou biocentra a biokoridory rozlišeny na lokální, regionální a nadregionální.
Západní částí katastrálního území Vysoká nad Labem prochází osa nadregionálního biokoridoru K 73 Bohdaneč - Vysoké Chvojno, jehož  podstatnou část tvoří lesní porost. Druhý nadregionální biokoridor K 73 Bohdaneč - Vysoké Chvojno probíhá po Labi je NRBK s osou vodní a nivní s ochrannou zónou.
Jihovýchodním směrem od centra obce se nachází RBC 969 „Hrozná“, které patří do soustavy starých Labských ramen a je charakterizováno vodní plochou, loukou a rozptýlenou zelení.

V jihozápadním cípu katastrálního území, v lesním porostu, leží RBC 1759 „Borek“.
Severní částí dotčeného území prochází RBK 1280.

Územní systém ekologické stability krajiny

Objekty systému ekologické stability pro urbanistickou studii obce Vysoká nad Labem

	Prvek ÚSES

označení
	Charak-teristika
	Rozlišení
	Název
	Druh

(cíl. společenství)
	Rozloha

 (ha)

	LBC 8

(R 5)
	LBC
	navržené
	Velká strana
	vodní pl. + remíz

+ rozpt. zeleň
	3,00

	LBC 9

(„I“ 2)
	LBC
	navržené

(částečně funkční)
	U Labe
	květnatá louka +

rozpt. břeh. zeleň
	5,00

	LBC 10

(„I“ 3)
	LBC
	navržené

(částečně funkční)
	Luka
	louka + les
	3,00

	LBC 11

(„I“ 4)
	LBC
	navržené
	U Mostu
	les + louka
	3,00

	RBC 4

(„I“ 1)
	RBC
	navržené

(částečně funkční)
	Hrozná
	vodní pl. + louka + rozpt. zeleň
	část 6,75

	LBK 16

(R 4)
	LBK
	navržený
	Hlavník
	vodní tok + břeh. zeleň + louka + les
	5,63

	RBK 3

(„I“ 104)
	RBK
	stávající vymezený
	Labe
	vodní plocha + břeh. zeleň + louka
	část 24,50

	RBK

(116)
	RBK
	navržený
	
	les
	část 10,68

	RBC 1759

(115)
	RBC
	navržené
	Borek
	les
	část 5,86

	LBC 1

(R 1 - 114)
	LBC
	navržené
	Purkmistr
	les
	6,80

	-

(R 2 - 110)
	LBC
	navržené
	
	les
	8,86

	LBC 2

(111)
	LBC
	navržené
	Stará Paseka
	les
	část 2,25

	NRBK K73

(část z plochy, která je vymezená ÚTP NR-R ÚSES ČR)
	NRBK
	stávající vymezený
	U Labe
	vodní plocha + břeh. zeleň + louka
	-


Poznámka:

1. Prvek ÚSES označení: dle lokálního SES, v závorce - označení dle ÚTP NR - R ÚSES ČR

2. Charakteristika:
LBC - lokální biocentrum

                               
RBC - regionální biocentrum




LBK - lokální biokoridor (navržená šířka 20 m)




RBK - regionální biokoridor (navržená šířka 40 - 50 m)

3. Rozloha: část 0,30 - znamená, že do daného KÚ spadá jen část z celkové výměry BC, BK

Řešené území se nachází v ploše, která je ÚTP NR-R ÚSES ČR vymezená pro skladebnou část nadregionálního biokoridoru K 73 s probíhající osou vodní a nivní. Ochranná zóna tohoto NRBK K 73 je od osy na každou stranu až 2 km.

Interakční prvek je součást ÚSES zprostředkovávající příznivé působení biocenter a biokoridorů na okolní ekologicky méně stabilní krajinu. Typickými interakčními prvky jsou lesní okraje, remízky, skupiny stromů atd.

Žádná z ploch zastavitelného území, vymezené návrhem zadání ÚP Vysoká nad Labem, nezasahuje do prvků ÚSES.Územní plán respektuje ochranná pásma biocenter a biokoridorů.

Zvláště chráněna území, území přírodních prvků, území historického, kulturního  nebo archeologického významu
 Zvláště chráněná území dle zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, se v místě záměru ani v bližším okolí nevyskytují.
Předmětná lokalita se nenachází ani v chráněné oblasti přirozené akumulace  vod (CHOPAV).
Katastrálním územím Vysoké nad Labem prochází evropsky významná lokalita CZ 524049 Orlice a Labe. Patří do kategorie přírodní památka, přírodní rezervace. Na celém území lokality převládá rovinatý terén.

Jihovýchodním směrem od centra obce se nachází významný krajinný prvek č. 03044 Polabiny - močálové staré rameno Labe.
V katastrálním území Vysoká nad Labem se nenachází žádné ložisko nerostných surovin.
Půdní poměry 

Katastrální území Vysoká nad Labem s celkovou výměrou 1532,46 ha se rozkládá na levém břehu řeky Labe, jižně od H.K.. Východní polovinu území pokrývají lesy (754,30 ha). V centrální části území, směrem na západ od lesa, se rozkládá zastavěná část obce. Okolí kolem ní tvoří zemědělská půda cca 690 ha, s 90% zorněním.

Louky v nivách Labe jsou vystaveny periodickým záplavám a značné potíže způsobují při dlouhodobějších srážkách či přívalových deštích.

Záplavové území 
V obci je stanoveno jeho správcem Povodím Labe a.s. H.K. Rozliv, resp. vybřežení větších průtoků je pouze místní a dosud nebyly při povodních vlivem konfigurace terénu způsobeny žádné významné škody na majetku občanů.

Hranice záplavové oblasti je v ÚP respektována.

Erozní činnost a protierozní opatření, ochrana před povodněmi

Vodní eroze 
Obecně jsou ohroženy plochy na svazích větších než 4% (podle kultur půdy, způsobu obhospodařování, konfigurace terénu a délky svahů).

Při zástavbě území je nutné dbát na to, aby odtokové poměry z povrchu urbanizovaného území byly po výstavbě srovnatelné se stavem před ní, tzn., aby nedocházelo ke zhoršení odtokových poměrů v tocích.

Větrná eroze

Ohrožení větrnou erozí je závislé na členitosti terénu a lze ho minimalizovat uchováním a rozšiřováním ploch rozptýlené zeleně a trvalých travnatých ploch v bezprostředním okolí toků.
Prostupnost krajiny

Na severní a východní straně obce se nachází rozsáhlý komplex Novohradeckých lesů s hustou sítí lesních cest. To umožňuje využití pěší turistiku, cykloturistiku a běžecké lyžování. Nejvýznamnější je cyklistická mezinárodní  Labská cesta č. 24, která je v současné době vedena po silnici III/29810. Vedení po nevyhovující silnici s narůstající automobilovou dopravou vyžaduje její přeložení na místní či účelové komunikace, co nejblíže  toku Labe.
V obci a v jejím okolí jsou navrženy místní lokální společné stezky pro cyklisty a pěší. Pro obec je nejdůležitější společná cyklistická a pěší stezka vedená za příkopem silnice III/29810 od H.K. po levé straně až k nové místní komunikaci v obci. Dále budou cyklisté používat vozovky místních komunikací. Šířka stezky je shodná s plánovanou stezkou na území H.K. a je 3 m.

V prostoru Vysoké nad Labem je možné a účelné propojit cyklostezku Moravské předměstí - Vysoká nad Labem se stezkou Labská cesta. Vhodné spojky jsou proti místní komunikaci do Roudničky a na jižní straně Vysoké nad Labem po stávající účelové zemědělské komunikaci.

Plochy pro sport a rekreaci 
Nová sportovně-rekreační plocha F1 je navržena jižně od stávajícího sportovního areálu nad ČOV. Další sportovně - rekreační plocha F2 je navržena u lesa nad zástavbou západního svahu A1, A2. S dalšími menšími sportovně-rekreačními hřišti se počítá v jednotlivých plochách bydlení.

Plochy rekreace a turistiky

Tyto plochy jsou určeny pro činnosti a zařízení pro sportovní činnost, areály zdraví, kluziště, koupaliště, jezdecké kluby včetně stájí, areály pro sezónní ubytovací zařízení - autokempink apod. včetně nezbytného technického vybavení a odstavných stání.

V návrhu ÚP je uvažováno se třemi plochami pro rekreaci D1, D2, D3.
Plocha D3 pro turistickou rozhlednu je umístěna v nejvyšším bodě kopce Milíř.

Archeologické lokality
Na území obce Vysoká nad Labem jsou evidovány dvě plochy aktivních sesuvů. Plochy jsou zakresleny ve výkresech II 2a) a II.2b) (koordinační výkres a výkres širších vztahů). Při zakládání objektů musí být v dalších projektových dokumentacích k této skutečnosti přihlédnuto.
Vzhledem k této skutečnosti, že se území, které řeší ÚP nachází v prostoru, kde by mohlo dojít k významným archeologickým nálezům (na parcelách došlo k nálezům z období středověku), je nutné při provádění jakýchkoliv zemních prací postupovat takto:

· Při provádění jakýchkoliv zemních a výkopových prací v dané lokalitě bude nejméně 10 dnů před zahájením těchto prací kontaktována oprávněná organizace pověřená Akademií věd ČR k provádění archeologických výzkumů a s jejími pracovníky bude dohodnut další postup (z tohoto jednání bude vyhotoven písemný zápis) - § 22, odst. 2 zák. 20/1987 Sb. 

· Dojde-li k archeologickému nálezu mimo provádění archeologických výzkumů, oznámí toto nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací ve smyslu § 23, odst. 2 zák. 20/1987 Sb. o státní památkové péči nejpozději do druhého dne nejbližšímu muzeu buď osobně nebo prostřednictvím obecního úřadu.

Řešené území je ve smyslu zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, územím s archeologickými nálezy. Při provádění jakýchkoliv zemních prací je investor povinen  podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. již v rámci územního řízení oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, případně i oprávněné organizaci (např. Muzeu Východních Čech, Národnímu památkovému ústavu v Pardubicích atd.) a při provádění těchto prací je povinen se řídit podmínkami stanovenými organizací oprávněnou k archeologickým výzkumům.
Kulturní památky
Podle seznamu nemovitostí a kulturních památek se v obci nachází „pomník obětem II. světové války“ zapsaný v ÚSKP ČR pod rejstříkovým číslem 26055/6-4923. Další kulturní památky, které svojí historickou či uměleckou hodnotou jsou významné v místním měřítku (Ukřižování, Boží Muka, Pomníky obětem války) budou rovněž v návrhu ÚP respektovány.

Dobývání nerostů

V řešeném území nejsou registrována žádná chráněná ložisková území, ani dobývací prostory.

6.
Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného  využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách)

Plochy s rozdílným způsobem využití
Plochy smíšené
Plochy bydlení

Plochy občanského vybavení

Plochy výroby a výrobních služeb

Plochy rekreace a turistiky

Plochy technického vybavení

Plochy pro sport a rekreaci

Plochy dopravy

Plochy veřejné ochranné zeleně

Plochy vodní - retenční nádrž

Plochy zeleně

Plochy lesů

Plochy orná půda, louky a pastviny

Plochy vodní a toky

Plochy smíšené
Území venkovské obytné je charakterizováno způsobem bydlení venkovského typu se zázemím užitkových zahrad a chovem domácího zvířectva, příp. omezeným chovem hospodářského zvířectva (počty a kategorie zvířat budou projednány v samostatném řízení). Jsou zde integrována zařízení základní občanské vybavenosti a služeb obyvatelstvu v místním měřítku.

Přípustné využití:

- rodinné domy

-
drobné stavby, které plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní

-
zahrady

-
zemědělské stavby pro skladování produktů zemědělské výroby, přípravu a skladování krmiv a steliva, pěstování rostlin, skladování a posklizňovou úpravu produktů rostlinné výroby, skladování a přípravu prostředků výživy, které nejsou určeny pro podnikatelské aktivity

- stavby a zařízení pro obchod a služby nemající charakter výroby

-
stavby a zařízení pro veřejné stravování

-
stavby a zařízení ubytovací

-
stavby a zařízení správní a administrativní místního významu

-
stavby a zařízení zdravotnická sdružená s obytnou zástavbou

-
stavby a zařízení sociální péče

-
stavby a zařízení kulturní a společenská místního významu

-
stavby a zařízení rekreační

-
místní obslužné a účelové komunikace a komunikace pro pěší a cyklisty

-
parkovací plochy pro osobní automobily, garáže

-
veřejná zeleň

Nepřípustné využití:

-
objekty výroby průmyslové a zemědělské velkovýroby

-
stavby a zařízení pro skladování a odstraňování odpadů
-
stavby a zařízení služeb mající charakter výroby, u nichž negativní účinky, zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov, na životní prostředí nepřekročí limity uvedené v příslušných předpisech (zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, vyhl. č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění, vyhl. č. 356/2002 Sb., apod.).

-
stavby a zařízení pro dopravní a technickou vybavenost, u nichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé exhalace, hluk, otřesy, vibrace, prach, znečišťování vod a pozemních komunikací) překročí limity uvedené v příslušných předpisech
-
čerpací stanice pohonných hmot

-
hromadné garáže
Podmíněné funkční využití:

-
stavby zemědělské výroby živočišné, jejichž přípustnost, resp. počty hospodářského zvířectva určí orgán hygieny v samostatném řízení

-
stavby a zařízení pro sport, jako doplňkové zařízení k obytné funkci za podmínky, že bude od obytné zástavby odděleno souvislým pásem zeleně

Plochy bydlení

Území obytná zahrnují činnosti, děje a zařízení souvisejícími bezprostředně s bydlením, zahrnují pozemky bytových domů, rodinných domů, pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství.

Funkční regulace

Přípustné:
Jsou plochy pro bydlení, veřejnou i soukromou zeleň, menší rekreační a sportovní plochy pro obyvatele, nezbytné parkovací a odstavné plochy a technické vybavení, integrované zařízení bydlení s občanským vybavením, sídla firem včetně nerušících provozoven občanského vybavení, které nepřesahují rámec a význam daného území -  nevýrobní a nerušící služby, zařízení sociální péče, stravovací zařízení, menší ubytovací zařízení, církevní a správní zařízení.

Podmíněně přípustné:

Jsou zařízení sportovní a rekreační a větší kapacity občanského sdružení a služeb, které nenarušují obytné prostředí. 

Nepřípustné:

Jsou veškeré činnosti děje a zařízení, které svou zátěží narušují obytné prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně, včetně činností a zařízení chovatelských a pěstitelských, které jednotlivě nebo v souhrnu překračují stupeň zátěže pro zónu bydlení.

Regulační podmínky

Nová zástavba rodinných a bytových domů, která je navržena v ÚP, bude významně ovlivňovat krajinný ráz obce. Při výstavbě bude nutné respektovat krajinný ráz obce, dodržovat architektonické pojetí a venkovský charakter obce, plochy navazují na zastavěná území. Nové objekty ve volné krajině se neumisťují.

Prostorové regulace
· rodinné domy max. 2 nadzemní podlaží

· bytové domy max. 3 nadzemní podlaží

· % zastavěné plochy na pozemcích do 600 m2 max. 30%

· % zastavěné plochy na ostatních větších pozemcích max. 20%

Na plochy A1, A2, A3, A6, A7, A8, A9 je nutné zpracovat po zahájení prověřování změn jejich využití územní studii. Pro tyto plochy budou v dokumentaci pro územní řízení doloženy studie odtokových poměrů a hydrogeologický průzkum.

Lokality A6 a A7 mohou být negativně ovlivněny provozem střediska živočišné výroby. Může zde být snížena kvalita bydlení.
Nepřekročení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb nové obytné zástavby v ploše A3 v důsledku činností na plochách E1 a E3, bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace.

Plochy občanského vybavení

Území občanské vybavenosti zahrnuje zejména zařízení, poskytující některé vybrané služby obyvatelstvu.

Přípustné:

Využití je pro zdravotnické zařízení, vzdělávací a kulturní zařízení, areály pro sociální péči, služby a maloobchodní zařízení do 800 m2 prodejní plochy, stravovací a ubytovací zařízení, integrované zařízení s bydlením, administrativní a správní zařízení. Účelové sportovní  plochy a zařízení.
Nepřípustné: 
Jsou veškeré činnosti, děje a zařízení, které nadměrně narušují prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně, včetně činností a zařízení chovatelských a pěstitelských, které buď jednotlivě nebo v souhrnu překračují stupeň zátěže pro tuto zónu. 

Plochy výroby a výrobních služeb

Území výrobních aktivit je určeno především k umístění výrobních činností průmyslových a zemědělských, výrobních a ostatních služeb s výrobní činností souvisejících, včetně administrativy provozoven, a to převážně v uzavřených areálech s minimální frekvencí styku s veřejností.

Přípustné: 
Využití území zahrnuje zařízení výroby průmyslové a zemědělské, výrobních a ostatních služeb, sklady a zařízení velkoobchodu, včetně technických zařízení, sběrných areálů, parkovišť a garáží, obvykle v uzavřených areálech.

Podmínečně přípustné: 
Zahrnuje komerční aktivity, výjimečně přípustné je bydlení pro majitele provozovny, příp. pro osoby zajišťující dohled.
Nepřípustné: 
Využití území zahrnuje větší kapacity bydlení, občanské vybavení a rekreační zařízení vyžadující obytnou pohodu. Nepřekročení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb nové obytné zástavby v ploše A3 v důsledku činností na plochách E1 a E3, bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace.

Plochy rekreace a turistiky

Přípustné: 

Tyto plochy jsou určeny pro činnosti a zařízení pro sportovní činnosti, areály zdraví, kluziště, koupaliště, jezdecké kluby včetně stájí, další zařízení sloužící pro sport a rekreaci včetně areálů pro sezónní ubytovací zařízení - autokempink, motorest apod., včetně nezbytného technického vybavení a odstavných stání - převážně nadregionální činnosti.

Podmínečně přípustné: 
Je na těchto plochách umístění  zařízení, která budou plnit pouze doplňkovou službu ke sportovnímu zařízení, např. zařízení maloobchodní, stravovací a ubytovací, popř. menší kapacity trvalého bydlení (ubytování správce apod.).

Nepřípustné: 
Jsou veškeré činnosti, děje a zařízení, které narušují prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně, včetně činností pěstitelských a chovatelských, které buď jednotlivě nebo souhrnně překračují režim tohoto území. Tyto plochy by měly být navrženy tak, aby je mohlo využívat i široké okolí.

Plochy technického vybavení

Zvláštním případem jsou plochy pro obsluhu území sloužící pro umisťování technické a dopravní infrastruktury, čímž se rozumí plochy pro umístění činností, dějů a zařízení výlučně dopravních nebo technických.

Přípustné: 
Jsou pouze činnosti, děje a zařízení technické a dopravní povahy. Zařízení pro technickou vybavenost lze umístit kromě ploch pro technickou vybavenost ve všech ostatních plochách, ve kterých se stavby tohoto druhu připouštějí a slouží pro bezprostřední obsluhu území, aniž by narušovaly jeho prostředí nad přípustnou míru.

Nepřípustné: 
Jsou kapacitní zařízení (nad potřebu vyvolanou základní funkcí plochy) v obytných zónách, v ostatních případech je nutno posoudit vhodnost zařízení z hlediska dopadů na obytné prostředí. Plocha pro tyto činnosti je navržena v severozápadní části obce mezi stávající silnicí III. tř. a navrženou výhledovou přeložkou této silnice.
Plochy pro sport a rekreaci

Plochy pro sport a rekreaci jsou území určená pro činnosti a zařízení, sloužící k uspokojování sportovních a rekreačních potřeb občanů obce Vysoká nad Labem.

Přípustné: 
Jsou to zařízení pro sportovní činnost, hřiště, areály zdraví, kluziště, koupaliště a další zařízení sloužící pro sport a rekreaci, včetně nezbytného technického vybavení a odstavných stání.

Podmínečně přípustné: 
Je na těchto plochách umístění zařízení, která budou plnit pouze doplňkovou službu ke sportovnímu zařízení, např. zařízení maloobchodní, stravovací a ubytovací, popř. menší kapacity trvalého bydlení (ubytování správce apod.).

Nepřípustné: 
Jsou veškeré činnosti, děje a zařízení, které narušují prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně, včetně činností pěstitelských a chovatelských, které buď jednotlivě nebo souhrnně překračují režim tohoto území.

Plochy dopravy

Jsou plochy liniových dopravních staveb, parkovišť a dopravní vybavenosti.

Přípustné využití:
- liniové stavby dopravy silniční (silnice I., II. III. třídy, rychlostní komunikace, dálnice, místní obslužné a účelové komunikace)
-
komunikace pro pěší a cyklisty

- 
odstavné a parkovací plochy

-
liniové a plošné stavby dopravy železniční, letecké a vodní

-
stavby, zařízení a plochy sloužící k zajištění dopravního provozu (nástupiště, odbavovací objekty a plochy, nakládací rampy, stavby a zařízení pro manipulaci a skladování přepravovaného zboží, pro odstavování vozidel a mechanizmů, pro opravy a servis, čerpací stanice pohonných hmot, informační zařízení)

-
odstavné a parkovací plochy, řadové a hromadné garáže

-
stavby a zařízení technického vybavení

Nepřípustné:
-
rodinné a bytové domy

-
stavby a zařízení občanské vybavenosti

-
stavby a zařízení pro sport a rekreaci

-
stavby a zařízení průmyslové výroby, služeb mající charakter výroby, stavby a zařízení zemědělské výroby

-
skládky odpadů

Plocha vodní - retenční nádrž

Je to vodní nádrž, která plní funkce vodohospodářské, ekologicko stabilizační.

Přípustné využití:

- plochy uměle vybudované sloužící vodnímu hospodářství, ekologické stabilizaci a hospodářskému využití (chov ryb, vodních živočichů) 

-
stavby a zařízení technického vybavení (měřící stanice aj.)

- technické stavby a zařízení pro obsluhu a ochranu území

Nepřípustné využití:

-
veškeré stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným využitím

-
skládky odpadů

Plochy zeleně

Jsou to plochy utvářené udržovanou zelení se zahradnickou úpravou, umožňující každodenní rekreaci ve veřejném prostoru, udržované travnaté plochy, louky, sady a zahrady v zastavěném území obce a v návaznosti na ně.
Přípustné využití:

- parkové porosty okrasné a přírodní, doprovodné porosty a travnaté plochy nábřežní u vodních ploch a toků, udržované travnaté plochy, nízká a skupinová zeleň a solitéry, sada, zahrady

- stavby a zařízení sloužící obsluze či ochraně území (protipovodňové hráze, ochranné, opěrné zdi, poldry)

-
komunikace pro pěší, cyklisty
-
stavby a zařízení technické vybavenosti

- 
ochranná a izolační zeleň

Nepřípustné využití:

-
veškeré stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným využitím

-
skládky odpadů

 Plochy lesů

Jsou pozemky plnící funkci lesa a sloužící k pěstování lesních porostů.  

Přípustné využití:

- lesní porosty pro hospodářské a rekreační využití, pro ekologické stabilizaci krajiny, pro funkci izolační 

-
liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, stromořadí apod.) jen dle územních systémů ekologické stability

- malé vodní plochy a toky

-
stavby a zařízení nevyžadující odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa podle ustanovení § 15 zák. č. 289/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Nepřípustné využití:

-
veškeré stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným využitím

-
skládky odpadů

Orná půda, louky, pastviny

Orná půda

Jedná se o intenzivně obdělávané zemědělské pozemky určené pro pěstování zemědělských plodin, pro travní porosty, pastviny a extenzivní travní porosty.
Přípustné využití:

- orná půda, speciální zemědělské kultury, trvalé travní porosty 

-
liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, stromořadí apod.) jen dle územních systémů ekologické stability

- stavby a zařízení technické vybavenosti odpovídající ustanovení § 9 odst. 2 zák. č. 334/1992 Sb., v platném znění
Nepřípustné využití:

-
veškeré stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným využitím

-
skládky odpadů

Vodní plochy a toky

Jsou řeky a drobné vodní toky, přehrady, rybníky, jezera a ostatní vodní nádrže, které plní funkce vodohospodářské, ekologicko stabilizační, rekreační, estetické a hospodářské. 
Přípustné využití:

- vodní toky a plochy přírodní, upravené nebo uměle vybudované sloužící vodnímu hospodářství, ekologické stabilizaci, rekreaci a sportu, vodní dopravě, hospodářskému využití (chov ryb, vodních živočichů, výrobě energií)

-
stavby a zařízení technického vybavení (měřicí stanice aj.)

- technické stavby a zařízení pro obsluhu a ochranu území (jezy, jímání vody, výpusti, hráze, čepy, kaskády, ochranné a opěrné zdi, energetická zařízení aj.)

Nepřípustné využití:

-
veškeré stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným využitím

-
skládky odpadů

Posuzování vlivů na životní prostředí
Investor pro záměry, které jsou uvedeny v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů a které lze podle předložené koncepce umístit v návrhových plochách, předloží úřadu příslušnému podle ustanovení § 20 téhož zákona oznámení záměru k provedení zjišťovacího řízení.

Limity území

Na řešeném území se nenachází žádná z kategorií zvláště chráněných území přírody, je zde vymezen regionální a lokální ÚSES. U biokoridoru lokálního významu je nutné zachovat či vytvořit pás široký 20 m (luční společenstva a mokřady), 15 m (lesní společenstva). U biokoridoru regionálního významu (přes les) je nutné zachovat či vytvořit pás 40 - 50 m. u regionálních a lokálních biocenter je nutno zachovat plochy vyznačené v ÚTP a v ÚSES.
Nadregionální biokoridor má ochrannou zónu na každou stranu 2 km (o. p. významné evropské lokality CZ 054049 Orlice a Labe).

Limity z hlediska vodohospodářského

Ochranná pásma ČOV a kanalizace 
V současné době je limitem pro rozvoj obce Vysoká nad Labem kapacita centrální ČOV. Stávající ČOV není využita na 100% kapacity. Pokud bude realizována výstavba v navrhovaných plochách, bude po vyčerpání kapacity ČOV nutné řešit zneškodnění splaškových vod z nové zástavby.

Podle zpracovaného generelu kanalizace budou ve výhledu splaškové vody přečerpány do Hradce Králové - stoky F, odkud budou gravitačně natékat na ČOV v Hradci Králové.

S ohledem na výše uvedené je nutné v celé obci hájit stavební pruh pro výstavbu splaškové a srážkové kanalizace a navržených povrchových příkopů.

Ochranné pásmo kanalizace (dle § 23 zákona 274/2001 Sb. je OP u stok do DN 500mm včetně 1,5 m od okrajů půdorysných rozměrů stok na obě strany, u větších DN je OP 2,5m).

Ochranné pásmo kanalizačních objektů (oplocení).

Ochranná pásma vodovodu
V současné době je limitem pro rozvoj obce Vysoká nad Labem pouze ochranné pásmo stávajících vodovodních řádů (dle zákona 274/2001 Sb. 1,5m od vnějšího okraje potrubí).
Ochranná pásma vodních toků
Limitem je známá hranice inundace vodního toku Labe. U stávajících toků 6 m široký provozní pruh u vodních toků dle druhu opevnění břehů a vegetace od břehové čáry na obě strany.
V oblasti dopravy je možno vymezit následující ochranná pásma:
Ochranná pásma komunikací

Ochranná pásma upravuje Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a vyhláška č. 355/2000 Sb. Ve Vysoké je pro silnici III/29810 ochranné pásmo 15 m od osy vozovky na obě strany mimo souvisle zastavěné území obce.

Hluk z dopravy

Vyšší hladinou hluku je ohrožen pruh území podél silnice III/29810. Nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací jsou stanoveny nařízením vlády 502/2000 Sb. a změnou 88/2004 Sb. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A se stanoví součtem základní hladiny hluku 50 dB a příslušné korekce:

den

50 + 5 = 55 dB

silnice III. tř., nová zástavba

noc

50 + 5 - 10 = 45 dB

silnice III. tř., nová zástavba

den

50 + 20 = 70 dB

silnice III. tř., stará zástavba

noc

50 + 20 - 10 = 60 dB

silnice III. tř., stará zástavba

Ochranná pásma elektrizační soustavy

Dle zákona č. 458/2000 Sb. s platností od 1.1.2001 dle § 46 a v souladu s § 98, odst. 2, který potvrzuje platnost dosavadních právních předpisů určujících ochranná pásma dle zákona č. 79/1957 a zákona č. 222/1994 Sb., § 19 (s účinností od 1.1.1995) jsou zařízení v elektroenergetice platná následující ochranná pásma.

	Zařízení
	Dle zákona č. 79/1957
	Dle zákona č. 222/1994
	Dle zákona č. 458/2000

	nadzemní vedení do 35 kV - vodiče bez izolace
	10
	7
	7

	podzemní kabelové vedení do 110 kV, vč. měřící a zabezpečovací techniky
	1
	1
	1

	zděné el. stanice s převodem do 52 kV 
	-
	-
	2

	stožárové el. stanice nad 1 kV do 52 kV
	10
	7
	7


Uvedené vzdálenosti jsou v metrech od krajního vodiče u nadzemních vedení na obě strany. Ochranné pásmo pro podzemní vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně vedení řídící,  měřící a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu.

Ochranná pásma plynovodů jsou stanovena následovně

Pro stávající plynárenská zařízení jsou v zákoně č. 458/2000 Sb. stanovena ochranná pásma, která je nutné respektovat:

· u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek v zastavěném území obce na obě straně od osy plynovodu........................................................................1 m

· u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek na obě strany


od osy plynovodu ..................................................................................................... 4 m

· u technologických objektů na všechny strany od půdorysu ..................................... 4 m

· v lesních průsecích jsou provozovatelé přepravní sítě nebo distribuční soustavy povinni udržovat volný pruh pozemků na obě strany od osy plynovodu v šířce ................... 2 m.

Bezpečnostní pásma
Uvedený zákon kromě ochranný pásem stanovuje pro plynárenská zařízení ještě pásma bezpečnostní takto:
· odpařovací stanice zkapalněných plynů ............................................................ 100 m

· regulační stanice vysokotlaké ...........................................................................    10 m

· vysokotlaké plynovody do DN 100 mm .............................................................. 15 m

        do DN 250 mm ............................................................... 20 m

        nad DN 250 mm ............................................................. 40 m.

Musí být respektována výše uvedená stávající plynárenská zařízení, která zasahují do navržených rozvojových ploch např. u ploch A9. V tomto případě je nutné zajistit v dostatečném časovém předstihu přeložení stávajícího STL plynovodu.

Ochranná pásma chovů zvířat 
Nebyla v řešeném území vyhlášena. U staveb pro chov hospodářských zvířat platí emisní limit, všeobecně platný pro amoniak - páchnoucí látky nesmí být ve vystupující vzdušině obsaženy v koncentracích obtěžujících obyvatelstvo. Podle Listiny základních práv a svobod čl. 11, odst. 4 je možno omezit vlastnické právo jen ve veřejném zájmu, na základě zákona a za náhradu. V případě, kdy jeden subjekt svou činností negativně ovlivňuje pozemky jiného vlastníka na meze stanovené právními předpisy, aniž by byly výše uvedené podmínky splněny, je nutno takový stav považovat za nezákonný. Provozovatel zařízení živočišné výrobu musí učinit taková opatření (případné snížení počtu chovaných kusů, změna technologie výroby ....), aby negativní vlivy způsobené jeho činností a přesahující hranice jeho pozemků nepřekročily meze stanovené právními předpisy.
7.
Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Veřejně prospěšné stavby dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel.
· dopravní infrastruktura ....................................... označení 1, 2, 3, 4, 5 - (růžová barva)
· na tyto stavby se vztahuje právo vyvlastnění s předkupním právem

· technická infrastruktura ..................................... označení 8, 9, 10 - (růžová barva)

· na tyto stavby se vztahuje právo vyvlastnění s předkupním právem

Veřejně prospěšná opatření
· retenční nádrž - zvyšování retenčních schopností území.................................... ......................................................................................označení 11 - (růžová barva)

· založení prvků územního systému ekologické stability NRBK, NRBC, RBK, RBC ................................................................................... označení 12 - (růžová barva)

· snižování ohrožení v území povodněmi - hranice zátopového území stanovená správcem vodního toku Labe ................................... označení 13 - (růžová barva)

Požadavky civilní ochrany

Záměry ochrany obyvatelstva v územním rozvoji vycházejí ze stávajících legislativních opatření, která m.j. ukládají v rámci územně plánovacích dokladů zpracovávat doložky CO.

Konkrétní technická řešení jsou prováděna podle platných předpisů civilní obrany CO -1-9 „Technická opatření CO“, CO-2-7 „Ukrytí obyvatelstva“, Příručka pro budování PRÚ. V souladu s legislativou řeší doložka výběr objektů dvouúčelově využitelných pro CO ve prospěch:

· zabezpečení kolektivní ochrany obyvatelstva ukrytím

· individuální ochrany obyvatelstva

· evakuace

· usnadnění záchranných prací

Kolektivní ochrana obyvatelstva ukrytím

Řeší možnost ukrytí všeho obyvatelstva v případě mimořádné situace. Na Obecním úřadě je zpracován plán ukrytí, který v bilanci popisuje možnosti ukrytí osob ve stálých úkrytech (STÚ) a v úkrytech protiradiačních budovaných svépomocí za mimořádných opatření (PRÚ - BS).

V nové výstavbě je třeba uvažovat s maximálním využitím vhodných prostor pro PRÚ - BS. Bude dávána přednost budovám s podsklepením, popř. s úrovní podlahy více než 1,7 m pod úrovní okolního terénu. Stavby realizované s možností vybudování PRÚ - BS budou po vyhotovení předepsané dokumentace zařazeny do plánu ukrytí. Je třeba respektovat předpisy CO   CO-2-7 „Ukrytí obyvatelstva“ a příručku pro budování protiradiačních úkrytů.

Individuální ochrana obyvatelstva

PIO zajišťuje pro obyvatelstvo Obecní úřad, který má pro uložení těchto prostředků skladovací kapacity.

Evakuace

Ve Vysoké nad Labem je vyčleněno k tomuto účelu prostranství v centru obce.

Usnadnění záchranných prací
V nové výstavbě bude třeba počítat i s opatřeními směřujícími k vytvoření podmínek pro zmírnění následků mimořádných událostí a usnadnění záchranných prací. V současné době z hlediska požárního je možno využívat stálé služby nejbližšího hasičského záchranného sboru. Pro jiné živelné pohromy se počítá s využitím mechanizačních a dopravních prostředků podnikatelských subjektů v místě.

Na všechna tato VPO označená  11, 12, 13 se vztahuje právo vyvlastnění s předkupním právem.

8.
Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo


Podle § 101 stavebního zákona jsou v ÚP Vysoká nad Labem jako stavby s předkupním právem určeny tyto stavby:
· plocha pro občanskou vybavenost obce (Obecní úřad, ordinace, služby, lékárna apod.). .......................................................................................... označení 6 - (oranžová barva)
· plocha pro rozšíření hřbitova ........................................... označení 7 - (oranžová barva)

· plocha pro turistickou rozhlednu ..................................... označení 11 - (oranžová barva)

Náležitosti z hlediska zápisu na listy vlastnictví


U všech ploch s předkupním právem se uvádí:
· druh veřejně prospěšné stavby nebo opatření

· v čí prospěch má být předkupní právo vloženo

· katastrální území a čísla všech dotčených pozemků

Označení VPS a VPO dle výkresu 1.2c.5

Veřejně prospěšné stavby - VPS

1. Přeložka silnice III. tř. 29810

· stavba k vyvlastnění s předkupním právem
· předkupní právo bude ve prospěch obce Vysoká nad Labem

· katastrální území Vysoká nad Labem p.č. 743, 530/2, 1357/21, 504, 1341/1, 500, 530/6, 1333/3, 438/3, 441, 443/2, 445/1, 445/2, 444, 436/3, 1332/5, 432/2, 432/1, 434/1, 432, 412, 402/3, 401/1, 402/6, 397/1, 423/6, 344, 1228/3
2. BUS - obratiště autobusové dopravy

· stavba k vyvlastnění s předkupním právem
· předkupní právo bude ve prospěch obce Vysoká nad Labem

· katastrální území Vysoká nad Labem p.č. 1288/9, st.p.č. 163, 1269/13, 1263, 1262/3, 1269/22
3. a 5. Rozšíření komunikace III. tř. 29810 ve směru na HK, včetně cyklostezky

· stavba k vyvlastnění s předkupním právem
· předkupní právo bude ve prospěch obce Vysoká nad Labem

· katastrální území Vysoká nad Labem p.č. 303, 276/2, 276/4, 298/1, 278/3, 322, 347, 1326/3, 1393/4, 332, 320, 310/1
4. Rozšíření komunikace III. tř. 29813 ve směru na Opatovice nad Labem

· stavba k vyvlastnění s předkupním právem
· předkupní právo bude ve prospěch obce Vysoká nad Labem

· katastrální území Vysoká nad Labem p.č. 317/1, 382/3, 397/1, 1329/5, 39/3, 400/1, 400/2, 395/6, 402/2, 411/1, 409/1, 1400/3, -128, 410/1, 423/5, 423/4, 397/2, 400/4, 423/6, 402/3, 411/2, 1332/5, 414/2, 1400/2, 1329/2
8. Navržené čerpací šachty - ČS

· stavba k vyvlastnění s předkupním právem
· předkupní právo bude ve prospěch obce Vysoká nad Labem
· katastrální území Vysoká nad Labem p.č. 1146/3
9. Výhledová kanalizace na ČOV H.K.

· stavba k vyvlastnění s předkupním právem
· předkupní právo bude ve prospěch obce Vysoká nad Labem

-
katastrální území Vysoká nad Labem p.č. 738, 741/1, 743, 530/2, 504, 505, 530/6, 438/3, 441, 445/2, 444, 443/2, 1397, 436/3, 432/2, 432, 433/3, 401/1, 401/2, 401/3, 402/3, 400/6, 423/2, 400/2, 394, 382/1, 1328/4, 1328/3, 379/1, 362/6, 362/1, 329 atd. po katastru HK k ČOV
10. Navržené trafostanice

· stavba k vyvlastnění s předkupním právem
· předkupní právo bude ve prospěch obce Vysoká nad Labem

-
katastrální území Vysoká nad Labem T1 p.č. 285, T2 p.č. 259/1, T3 p.č. 423/5, T4 p.č. 51/7, T5 p.č. 1351/1, T6 p.č. 884, T7 p.č. 183/1, T8 p.č. 1146/2, T9 p.č. 1034/4, 1034/3
6. 
Plocha pro občanskou vybavenost obce - B2
· stavba s předkupním právem bez možnosti vyvlastnění
· předkupní právo bude ve prospěch obce Vysoká nad Labem

· katastrální území Vysoká nad Labem p.č. 1301/1
7. 
Rozšíření hřbitova - B5
· stavba s předkupním právem bez možnosti vyvlastnění
· předkupní právo bude ve prospěch obce Vysoká nad Labem

· katastrální území Vysoká nad Labem p.č. 774/4, p.č. 504
11. Turistická rozhledna - D3
· stavba s předkupním právem bez možnosti vyvlastnění
· předkupní právo bude ve prospěch obce Vysoká nad Labem

-
katastrální území Vysoká nad Labem p.č. 1269/48 (cesta), 1269/1 (cesta), 1270 (cesta + stavba rozhledny)
Veřejně prospěšná opatření - VPO

11/1. Retenční nádrž

· opatření k vyvlastnění s předkupním právem
· předkupní právo bude ve prospěch obce Vysoká nad Labem

· katastrální území Vysoká nad Labem p.č. 1146/1, 1146/3, 1033/35, 1033/28, 1033/30, 1378/3, 1112/1, 1110/3, 1094/1, 1144/1, 1144/2, 1143/1, 1148
12. NRBK, NRBC, RBK, RBC

· opatření k vyvlastnění s předkupním právem
· předkupní právo bude ve prospěch obce Vysoká nad Labem

· katastrální území Vysoká nad Labem
RBC 1769 p.č. 1250/2, 1250/1, 1262/1, 1250/4

NRBK K73 lesem p.č. 1290/1, 1289/4, 1289/1, 1288/1, 13/2, 1287/1, 1287/2

RBK 1280 lesem p.č. 1287/2, 1275/2, 1275/1

RBC 969 - významný krajinný prvek Polabiny p.č. 1391/15, 725/1, 725/2, 1391/48, 1391/17, 1391/47, 731/2, 1391/46, 731/1, 730/2, 731/3, 718/5, Ө 1391/10, 1391/59, 1391/45, 732/1, 732/2, 718/12, 719/6, 1391/16, 1391/50, 1391/54, 703/3, 704, 1391/12, 1391/51, 1391/52, 1391/1, Ө 1404, 1391/57, 1391/55, 1391/14, 1391/49, 1391/44, 717/2, 708/1, 708/3, 1391/43, 1391/41, 1391/9, 1391/5, 1391/6, 664/5, 664/2, 1391/7, 1391/2, 1391/10, 661/3, 1391/39, 1391/36, 1391/37, 1391/38, 1391/35, 661/1, 663/6, 659/6, 659/10, 665, 678/4, 678/1, 675, 678/3, 668/4, 649/1, 648/7, 648/4, 639/6, 680, 679/1, 1391/4, 1391/40, 1399/4, 666/1, 666/2, 666/3, 1391/42, 1339/5, 671/2, 671/1, 668/2, 554/1, 648/2, 648/3, 648/5, 552/1
NRBK K73 „U Labe“ p.č. 1391/35, 1391/34, 546/2, 546/5, 544/11, 1391/30, 544/4, 544/2, 1391/29, 1335/4, 541/2, 1391/60, 1391/28, 1391/27, 1391/22, 1391/25, 1391/26, 1391/24, 1391/23, 1391/21, Ө 5271, Ө 5272, 454/1, 452/1, 452/2, 450, 1391/20, 1391/19, 1391/18, 419, 420/2, 420/1, 420/3, 417/2, 1391/18, 417/1, 418/2, 416/3, 417/3, 414/2, 410/2, 400/2, 1392/16, 410/1, 409/1, 1332/4, 409/3, 1332/3, 406/1, 406/3, 406/2, 394, 382/1, 395/8, 395/3, 1328/4, 379/1, 1392/6, 1392/7, 1392/8 atd. směrem podle Labe na katastr Hradec Králové.
13. Hranice záplavového území

· opatření k vyvlastnění s předkupním právem
· předkupní právo bude ve prospěch obce Vysoká nad Labem

· katastrální území Vysoká nad Labem p.č. 394, 393/1, 393/2, 393/4, 395, 397/1, 400/1, 400/2, 402/2, 414/2, 414/1, 411/2, 402/3, 401/3, 401/2, 433/1, 437/1, 437/2, 63, 65/2, 65/1, 437/4, 68/1, 1301/2, 62/1, 62/2, 61/1, 505, 1341/1, 500
9.
Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části
Textová část ÚP Vysoká nad Labem I má ..................50 listů

Grafická část ÚP Vysoká nad Labem II má ................7 listů

I 2s-1 - Výkres základního členění území

I 2b-2 - Hlavní výkres

I 2b-3 - Vodohospodářská opatření (vodovod, kanalizace)

I 2b-4 - Energetika (plynovod, elektrovod)
  I 2b-4.1
  I 2b-4.2
I 2c-5 - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
10.
Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití,  včetně podmínek pro jeho prověření
Je navržena rezervní plocha pro obchvat silnice III. tř. 29810. Jiné další plochy ani koridory územních rezerv tento územní plán nenavrhuje.
11. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její  schválení provozovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti

Na plochy pro bydlení A1, A2, A3, A6, A7, A8 a A9 je nutné vypracovat po zahájení prověřování změn jejich využití územní studii, ve které se ověří možný způsob zástavby a napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Ve fázi projektu určeného pro územní řízení bude k těmto lokalitám doložen hydrogeologický průzkum. Tyto územní studie budou zpracovány do konce roku 2015.
12. Stanovení pořadí změn v území (etapizace)
Pro plochy bydlení A1, A2 je stanovena tato etapizace výstavby:

Výstavba v lokalitě A1 bude povolena nejdříve po zahájení alespoň 50% staveb rodinných domů a bytových domů v lokalitě A2 (počet bude stanoven dle zpracované územní studie).
Na funkční plochy bydlení A3, A6, A7, A8 a A9 není stanovena etapizace výstavby.
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